
GEBRUIKSAANWIJZING : (HT 1190)  INTERCOM – PULS - P RINT MET 5 KANALEN

Deze intercom, speciaal gemaakt voor bediening door een PLC of door druktoetsen met een houd contact, de 

print is uitgevoerd met afneembare connectors en gemonteerd in een din-rail behuizing

De HT1192+ heeft galvanisch gescheiden ingangen met een +in om het volume te regelen!!.

Deze is uitgevoerd met 10 (maximaal 5 tegelijk) externe kanalen, welke bediend worden door de PLC of door druktoetsen 

(met houd contact) worden bedient.

Een sirenealarm welk met een maak drukknop op de print geactiveerd word is hoorbaar op het kanaal wat aan staat.

Een extern oproepsignaal door de buitenposten, geactiveerd door een maak drukknop is hoorbaar op de print dmv een piezo 

sirene, tevens is er een aansluiting op de print voor een doormelding (-uit) naar bv de PLC.

Met 1 maak drukknop (of een + van de PLC) kan het gewenste kanaal en de intercom aan worden gezet, via PLC + in of 

via oproep – in.

Als een bepaald kanaal aanstaat zal op de bijbehorende uitgang (PLC + uit) 24Vdc staan, als indicatie dat de intercom aan 

staat.

Spreken kan via de microfoon met voetschakelaar bij de hoofdpost geregeld worden, na het beëindigen van het gesprek kan 

de intercom uitgezet worden door het kanaal uit te zetten wat aan stond.

De volume regeling is voor het in en uitgaande kanaal apart te regelen, met 1 of 2 drukkers (harder/zachter) voor het 

ingaande en 1 of 2 drukkers (harder/zachter) voor het uitgaande geluid, wat in stellen is d.m.v. 2 jumpers op de print.

Het is mogelijk om bij de bijposten 

een z.g. privé schakeling te 

plaatsen, dit is een klein kastje met 

een schakelaar welke men op privé 

kan zetten, hierdoor kan de 

hoofdpost de bijpost wel oproepen, 

maar kan deze niet uitgeluisterd 

worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES: 

voeding spanning 22 tot 29 volt (12 

volt op aanvraag), buitenpost 

speakers van  8 Ohm, vermogen 

versterker max. 30 Watt, max.5 

speakers tegelijk.

Voor vragen en/of informatie kunt u zich wenden bij uw HEFTRONIC leverancier, op al onze producten zit 1 jaar garantie.


